
Model PRM-21 / Cam Şişe Dolum ve Kapatma Makinası 

Cam şişe dolum ve kapatma Makinesi paletli sistemde lineer olarak mekanik bir şanzıman tahriki ile çalışmaktadır. 

Değişik ebatlarda  cam şişe dolumu yapılabilmektedir. Dolumu tamamlanan şişeler  kapatma ünitesinde

kapaklanarak çıkış tepsisinde ambalajlamaya hazır hale gelmektedir. İsteğe bağlı olarak hat üzerine etiket ve tarih atma

modülleride ilave edilebilmektedir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Model PRM-21 / Cam Şişe Dolum ve Kapatma Makinası 

Kapasite 1500 AD / Saat 

Kap Ebatları 200 gr / 500 gr 

Dolum Gramajları 200 gr / 500 gr 

Kontrol Paneli PLC Dokunmatik Ekran Kontrollü 

Kontrol Aksamı  Pnömatik Kontrol 

Hava Basıncı 6-8 bar 

Makine Gerilimi 380 V / 50 Hz ( 1,5 Kw ) 

Gövde Özellikleri 304 Kalite Paslanmaz Çelik 

Makina Ebatları 2000 x 1200 x 1600 mm 

Makina Ağırlığı 400 kg 


